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110.60  DURQUARZ
Техническая информация.
DURQUARZ – кварцевое покрытие для наружных и внутренних работ.

1.ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1.1 Свойства – хорошее сопротивление к перепадам погоды и пропускает воздух 

1.2 Инструкция по применению:

Как материал для финишной отделки – можно наносить на хорошо подготовленные строительные поверхности. Так же подходит для перекрашивания.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Наполнители – акриловые сополимеры.

2.2 Масса -1.650 кг/л 

2.3 Сухой остаток - 79.73%

2.4 Цвет – белый и различная цветовая гамма.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ.

3.1 Температура - мин +5 °C, макс +40 °C 

3.2 Влажность - макс 90%

 Не наносить под прямыми солнечными лучами.

3.3 Новые поверхности – нанести один слой праймера "ISOACRIL", разбавив его нужным образом.

3.7 Старые поверхности – удалите старую  краску и нанесите слой фиксатива  "Clorfix" , разбавив его с DS50.

4. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ.

4.1 Сначала наносится  кистью 
4.2 Тип разбавителя - вода

4.3 Разведение: 10 - 15 %

Расход:  При нанесении валиком - 
0.8 - 1.2 кг на м2 

               При нанесении кистью -  
0.4 - 0.6 кг на м2

5 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

5.1 Температура хранения -мин +5 °C, макс +40 °C 

5.2 Срок хранения в оригинальной упаковке - 12 месяцев

5.3 Расфасовка –10кг и 24 кг.

5.4 Хранить в закрытых банках, вдали от мороза.

