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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

COLORA -  это моющаяся акриловая эмульсия на водной основе для наружного и внутреннего применения. Она обладает атласным эффектом и имеет превосходное сопротивление как к механическому воздействию, так и к  перепадам погоды. Так же  имеет прекрасное сцепление даже с непористыми поверхностями. Легко наносится любым инструментом. Данный материал можно колеровать с помощью системы Tecna tinting, получая при этом 1750 интенсивных и ярких оттенков. 

Состав: акриловая эмульсия на водной основе, не содержит органических растворителей, поэтому как сам продукт, так и его пары не воспламеняемы.

Средняя толщина: 30 микрон.

Вязкость: Р300 – 600 S5 V3 T=20с.

Расход:  приблизительно 1л на 12-14м2, в зависимости от абсорбации обрабатываемой поверхности.

Сопротивление к истиранию: 10.000 ударов.

Выбирайте подходящий праймер, соответственно типу обрабатываемой поверхности.

Внутренняя штукатурка: Праймер Изоакрил развести водой 1:5 – 1:10 или обработать поверхность праймером Вега.

Наружная штукатурка: Очистить поверхность и нанести  слой фиксатива "Clorfix", разбавив его растворителем DS 40 или DS 50 приблизительно на 30-40%.
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ.

Убедитесь, что основание твердое, чистое и сухое. Если необходимо, нанесите слой праймера, дайте ему подсохнуть и затем нанесите два слоя Колора с промежутками между нанесением 8-12 часов. 

Разведите краску примерно на 20% водой для первого слоя и на 10% для второго слоя. Наносить с помощью кисти, валика или пистолета. Когда не работаете, держите инструмент опущенным в краску, после использования промойте инструменты водой.

Наносить при температуре +5 – 30с, влажность воздуха 60%, соблюдать эти ограничения так же в период высыхания.

Примечание:  Для того, чтобы  выбранный вами цвет был ярче, мы рекомендуем сначала нанести слой Колора Бьянко как основу.

База Колора может быть белой или прозрачной. Колеруется с помощью системы Tecna –Edilizia tinting. 

3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. 
Храните изделие в оригинальной упаковке, плотно закрытым в прохладном месте, защищенном от мороза. Не выливайте остатки на землю или в воду. 

