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291.15 DEXIGUM

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Дексигум – это  краска  на основе  “Good Year” плиолита для внутренних и наружных работ. Особенно рекомендуем для окраски тех помещений, где необходима стойкая краска, с хорошим сопротивлением к перепадам погоды, а так же  используется при проведении реставрационных работ в исторических центрах. Благодаря этой краске, обработанная поверхность приобретает бархатистый эффект.
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

1.1 Состав: акрилово – виниловые сополимеры (плиолит “Good Year”), чешуйчатые инертные наполнители, твердые пигменты.
1.2 Водостойкость: будучи нерастворимым продуктом, обладает эффективной защитой против дождя.

1.3 Нечувствительность к плесени: не содержит разлагаемые микроорганизмы, поэтому обладает превосходным сопротивлением к образованию плесени и сохраняет физическую и эстетическую целостность. 


1.4 Испарение: Дексигум, благодаря своей микропористости, позволяет влаге испаряться с основания и обеспечивает его хорошее прилипание.


1.5 Нечувствительность к щелочи: Пленка, образующаяся после нанесения краски, не омыляется и обладает хорошим сопротивлением к щелочи даже на влажном бетоне.


1.6 Цвет: белый и другие цвета.

1.7 Расход: 1л на  8 m2 
1.8 Вес: приблизительно 1.420кг 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

2.1 Использование: Краска предназначена для наружных и внутренних  работ, ее используют в области строительства для нанесения на стеновые поверхности, сборные конструкции, асбест и т.д.  и благодаря ее свойству  испарения влажности с поверхности, можно использовать для проведения реставрационных работ в исторических центрах города.  


2.2 Нанесение: Рекомендуется наносить в два слоя, разводить данный продукт на 15-25% растворителем  DS 40 (или DS 50  в холодную погоду), наносить с помощью кисти или пистолета.

2.3 На старые стеновые поверхности: Удалите старую  краску и нанесите слой фиксатива Клорфикс (Clorfix).

2.4 На новые или меловые стеновые поверхности: нанесите слой фиксатива Клорфикс, который следует развести растворителем DS 50 на 30-50%.


2.5 Спецификация продукта: Для того чтобы гарантировать и хорошее испарение вместе с хорошим прилипанием, и хорошую защиту поверхности от воды, нанесите слой фиксатива Клорфикс, а затем два слоя Дексигум.


3 ХРАНЕНИЕ. 

3.1 Температура хранения: мин + 5 °C, макс + 40 °C
3.2 Срок хранения: 12 месяцев.

3.3 Расфасовка: 16л канистры. Хранить в закрытом виде, вдали от мороза.
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