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321.10 ISOLANTE 1900

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

ISOLANTE1900 – это праймер (основа) для водоэмульсионных красок, бесцветный, наносится в разведенном виде в пропорции от 1:5 до 1:10, в зависимости от абсорбации обрабатываемой поверхности.

1.ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1.1 Характеристики – данный продукт предназначен для пропитывания и укрепления стен. Он уменьшает абсорбацию и выравнивает пористые поверхности. Цель применения праймера состоит в подготовке стеновых поверхностей должным образом и для правильной окраски стен.

1.2 Состав – сополимерные виниловые смолы.
1.3 Цвет – бесцветный, когда сухой.
1.4 Вес – 1кг/л
1.5 Расход – 1л на 30-40м2.
2.НАНЕСЕНИЕ.

2.1Подготовка поверхности: удалить кистью отшелушивающуюся краску и плесень. 

2.2Область применения – сухая штукатурка, ранее окрашенные поверхности, кирпич, бетон и т.д. 

2.3 Нанесение -  не наносить при температуре ниже +5с. Разведение: в зависимости от степени абсорбации обрабатываемой поверхности, разводить водой от 1:5 до 1:10 (1ч. isolante и 5ч. воды или 10ч. воды). Избегать глянцевого вида  на основании после нанесения праймера. В этом случае это означает, что его нанесено чрезмерно и это может привезти к сжиманию финишного слоя. Рекомендуем протестировать сначала на сколько нужно разводить водой.

2.4 Метод нанесения – кисть, валик или пистолет.

3.ХРАНЕНИЕ.

3.1Хранить при температуре  - мин+5с, макс+40с

3.2 Срок хранения  в оригинальной упаковке – 12 месяцев 
3.3 Расфасовка – 16л, 5л, 1л.
Хранить в закрытых  банках,  вдали от мороза.
