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206.03 AD H2OC ВОДНАЯ ЭМАЛЬ
Техническая информация

206. 03 AD H2OC водная эмаль – глянцевая акриловая эмаль на водной основе, для наружных и внутренних работ. Не содержит растворителей, не имеет запаха,  не токсична, не воспламеняется и не желтеет. 

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ  

1.1 Состав – акриловые смолы в  водной эмульсии и отборные пигменты. 

1.2 Свойства –  универсальная акриловая эмаль на водной основе для наружных и внутренних работ. Имеет глянцевый внешний вид, не желтеет, прекрасно растекается и очень быстро сохнет. 

1.3 Использование – дерево, металл, кирпич, ПВХ.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Глянец – приблизительно 80% глянца 

2.2 Цвета -  белый, черный, 18 различных цветов и несколько цветов, применяя систему ТЕХНА. 

2.3 Удельный вес – приблиз. 1.150 - 1.18 кг/л, в зависимости от цвета.

2.4 Вязкость при t 20 °C - 80-110 Poise S3 V5

2.5 Время высыхания при t 20 °C – можно прикасаться приблиз. 1ч.

                                      полное – приблиз. 8 / 10 ч 

2.6 Расход -  1л на 12 - 14 m2  один слой.

2.7 Воспламеняемость – не воспламеняема. 

2.8 Не имеет запаха – в состав не входят растворители, поэтому можно наносить в закрытом помещении, без ущерба для здоровья. 

2.9 Не содержит тяжелые металлы – пигменты, входящие в состав эмали не содержат тяжелые металлы. 

2.10 Легко моется.

3 НАНЕСЕНИЕ 

3.1  На новую деревянную поверхность – нанести слой лака для дерева АКВАМАТ или слой эмали, разведенной на 20-30 0% водой.

3.2 На ранее окрашенную поверхность – сначала очистить старую краску, затем нанести лак или эмаль, как описано выше. 

3.3 На свежую металлическую поверхность – обезжирить, осторожно удалить ржавчину стальной кистью или большим абразивным полотном. Затем нанести один или два слоя антикоррозийной краски. Финишный слой – нанесение эмали.

3.4 На ранее окрашенную металлическую поверхность – обезжирить, удалить старую краску, где она потрескалась и удалить ржавчину с помощью растворителя ржавчины ДЕОКС, затем нанести слой антикоррозийной краски. Финишный слой – нанесение эмали.

3.5 Метод нанесения – наносится с помощью кисти, валика или пистолета. Для нанесения кистью или валиком, развести водой на 5-10%, для нанесения пистолетом, развести водой на 20%. 

3 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

4.1 Температура хранения мин + 5 °C, макс + 40 °C 

4.2 Срок хранения в оригинальной упаковке  - 12 месяцев.

4.3 Расфасовка – банки –  0.375 л.,  0,75 л,  2,5 л

Храните изделие в плотно закрытом виде вдали от мороза.

