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	«ARMONIE DI COLORЕ»


Коллекция ARMONIE DI COLORЕ – включает в себя в элегантном соотношении базу Prima Mano и финишную краску ARMONIE, которые предназначены для отделки стен в соответствии с Вашим вкусом. Данное покрытие позволяет воспроизвести на стенах дома уникальный эффект песчаных облаков.
В результате соединения 36 оттенков базы и 6-ти оттенков финиша можно создавать бесконечное множество индивидуальных цветовых вариантов. 
Любая обстановка и мебель будет облагорожена этим утонченным отделочным материалом, который к тому же очень легок в применении и дает вам полную свободу в выражении своей фантазии. В результате чего появится элегантный, стильный дом, абсолютно уникальный и не имеющий аналогов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

1.Подготовка основания:

Очистите основание, удалив частицы старой краски с помощью кисти или скребка. Нанесите кистью слой готового продукта Isoacril (праймер).     
2.Нанесите один или два слоя Prima Mano, разбавив его водой на 20-30%. При нанесении используйте кисть или валик. Когда поверхность полностью высохнет, нанесите краску ARMONIE. 

Советуем не останавливаться во время работы, пока полностью не нанесёте данный продукт (пока не завершите покраску).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанося краску ARMONIE , используйте подходящую кисть. Начинайте покраску от нижнего угла стены и наносите  вертикальные полосы шириной 1м,  по всей высоте стены. 

2. Через 20 минут после окончания покраски, начинайте легкими движениями выравнивать нанесенную краску с помощью пластикового шпателя от края к центру.

3. Прекратите выравнивать краску на последних 10см от края окрашенной поверхности. (Эта площадь закрашивается в последнюю очередь при соединении двух обработанных рабочих поверхностей).  

4. Затем продолжите окраску, начиная с противоположного нижнего угла, и соедините в центральной части стены. В месте соединения не должно быть никаких швов. 

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 
36 цветов могут быть получены при использовании специальных цветных красителей.  Другие цвета – при использовании системы NCS.
СОСТАВ: Акриловые сополимеры на водной основе.
РАСХОД:  Prima Mano – 1л на 12-14м2 (один слой).

                      ARMONIE  –  4л на 30м2.

ЕМКОСТЬ: Prima Mano – 12л.

                         ARMONIE  –  4л.

Условия хранения: хранить вдали от прямых солнечных лучей и от мороза.
