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	«ATMOSPHERE»


СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 

1. Нанося краску Юнигриф Атмосфера, используйте подходящую кисть. Начинайте покраску от нижнего угла стены и наносите  вертикальные полосы шириной 1м,  по всей высоте стены. 

2. Через 20 минут после окончания покраски, начинайте легкими движениями выравнивать нанесенную краску с помощью пластикового шпателя от края к центру.

3. Прекратите выравнивать краску на последних 10см от края окрашенной поверхности. (Эта площадь закрашивается в последнюю очередь при соединении двух обработанных рабочих поверхностей).  

4. Затем продолжите окраску, начиная с противоположного нижнего угла и соедините в центральной части стены. В месте соединения не должно быть никаких швов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Юнигриф Атмосфера не воспламеняемая краска, не загрязняет окружающую среду, не создает вредного парообразования.

Обладает хорошим сопротивлением к царапинам, поэтому ее можно мыть водой и  нейтральными моющими средствами.

Удельный вес: 1кг на л +0,05

Ph величина: 6,2 –7,5

Внимание:  хранить в помещении, защищенном от морозов и прямых солнечных лучей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Нанесите один или два слоя Прима Мано, разбавив его водой на 20-30%. При нанесении используйте кисть или валик. Когда поверхность полностью высохнет, нанесите краску Юнигриф Атмосфера. 

Советуем не останавливаться во время работы, пока полностью не нанесете данный продукт (пока не завершите окраску).

ЦВЕТОВАЯ ГАММА: 
30 цветов могут быть получены при использовании специальных цветных красителей. Цветовые оттенки могут видоизменяться в зависимости от повышения или понижения количества  этих красителей как указано в инструкции (см каталог). 

РАСХОД:  Прима Мано – 1л на 12-14м2 (один слой).

                       Юнигриф Атмосфера – 1л на 6-8м2.  

                       Краситель – соответственно желаемому цвету.
ЕМКОСТЬ: Прима Мано – 4л-12л.

                           Юнигриф Атмосфера – 0,75-4л.

                           Краситель – 75мл.

