[image: image1.png]COLOR EXPERT




	«DURPLAST ACRYLIC» 


Дурпласт акрилик  – покрытие на основе кварца для наружного и внутреннего применения с рельефным эффектом. 

1.ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1.1 Свойства – покрытие имеет рельефную структуру, а минеральные наполнители, которые в нем содержатся, создают  эффективную и длительную защиту против истирания и изменения погоды. 

1.2 Руководство для использования:

Как материал для финишной отделки: Наносить на  цементную смесь, сухую штукатурку,  стеновые панели, тепловые изоляционные системы и т.д.

На ранее окрашенные поверхности можно наносить, если это была краска или эмаль на водной основе или синтетическая эмаль

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Наполнители – акриловые сополимеры 

2.2 Вес - 1.810 кг/л

2.3 Неизменная масса - 83.95 %

2.4 Неизменный объем p.v.c. 75.63 %

2.5 Остаток в 450 °C - 74.65%

2.6 Ph - 7 / 8

2.7 Яркость - матовая

2.8 Цвет – белый и различная цветовая гамма

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ.

3.1 Температура  воздуха - мин +5 °C   макс +40 °C
3.2 Влажность воздуха окружающей среды- Max 90%

Не наносить под прямыми солнечными лучами.

3.4 Новые поверхности – нанести слой праймера  "Isoacril", разбавив его должным образом.

3.5 Старые поверхности – удалите всю старую краску и нанесите слой фиксатива "Clorfix", разбавив его с DS 50.

4 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ.

4.1 Нанесение – наносить с помощью  шпателя, гомогенно без разбавления. 

4.2 Тип разбавителя - вода

4.3 Расход  - 2,8 / 3 кг на m2 

 Возможно нанесение второго  слоя, если того требует состояние обрабатываемой поверхности или по эстетическим соображениям. Поэтому расход можно определить только после получения поверхности нужной кондиции. Заявленный расход предназначен для гладкой поверхности со средней абсорбацией.               

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

5.1 Температура хранения - мин + 5 °C, макс + 40 °C
5.2 Срок хранения в оригинальной упаковке - 12 месяцев

5.3 Расфасовка – 26кг

Хранить в закрытых  банках, вдали от мороза. 
