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101.03 DYAQUARZ ANTI-ALGAE
Техническая информация.

Dyaquarz – это акриловая краска на кварцевой основе, супер-моющаяся, не омыляется, рекомендуется для  фасадных наружных работ, препятствует образованию мха.

   1. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

1.1 Свойства – Прекрасное сопротивление к щелочи и перепадам погоды. Она изготовлена на основе акриловых сополимеров, кварцевой пудры и микро слюды, что помогает препятствовать наросту мха.

1.2 Использование – как отделочный материал, для нанесения на строительные поверхности (приготовленные должным образом), для перекрашивания.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1 Наполнители – акриловые сополимеры.

2.2 Вес – 1,560кг/л.

2.3 Масса – 71,04%.

2.4 P.v.c. – 63,03%.

2.5 Ph – 8,5/9,5.

2.6 Вязкость – 650 р.

2.7 Истираемость- 10 000 циклов.

2.8 Аспект – матовый.

2.9 Цвет – белый и большая цветовая гамма.

3. НАНЕСЕНИЕ.

3.1 Температура – мин. +5, макс.+40с.

3.2 Влажность –  макс. 90%.

Не наносить под прямыми солнечными лучами.

3.3 Новые поверхности – нанесите слой праймера “Isoril” или  “Libra”,

приготовленные должным образом.

3.4 Старые поверхности – удалите старую отстающую краску, затем нанесите слой праймера “Clorfix”, разбавив его DS50 на 30-50%.

4. СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ.

4.1 Наносить с помощью кисти, валика или пистолета.

4.2 Разведение – вода на 10-30%.

4.3  Рекомендуемая толщина одного слоя – 40 микрон.

4.4 Расход – 1л на 10м2.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

5.1 Температура хранения – мин.+5, макс+40с.

5.2 Срок хранения в оригинальной упаковке – 12 месяцев.

5.3 Расфасовка – 10кг, 15кг.

Хранить в закрытых банках, вдали от мороза.    

