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        FA PER TRE and FA PER TRE SATIN FINISH

Univer italiana s.p.a
Технические информационные критерии

Специально изготовленная глянцевая или атласная эмульсионная краска для наружных и внутренних работ.

 1. Идентификация изделия и применение.

Фа пэр трэ и Фа пэр трэ сатин это глянцевые краски с атласным эффектом , которые обладают высоким сопротивлением к перепадам погоды. Эти краски обеспечивают совершенное  прилипание, даже на непористых поверхностях, они  легко наносятся и являются также подходящими для больших поверхностей.

2.  Технические характеристики.

Фа пэр трэ  изготовлена на виниловой основе, а Фа пэр трэ сатин – на акриловой основе. Чрезвычайно  стойкие к атмосферным загрязнениям, так же  не содержат органических растворителей и невоспламеняемые. 

Средний размер зерна: <20 микрон

Твердый остаток (2 часа в 105 ° C): 59 - 61 %;  

Плотность в 20°C: 1.39-1.42; Вязкость 300-600 mPa.s
Сопротивление к парообразованию: приблизительно 0.3 м. eq. воздуха, равняется  передаче пара 90 lt/m2  в сутки. 

Механическое сопротивление: больше чем 20000 ударов, тест EN13300 класс 1.

3. Выбор подготовки поверхности.

Выбор подходящих праймеров соответственно виду штукатурки.

Штукатурка новая:



Подходящий праймер:

Изоакрил  развести  1:5 – 1:10 с водой или Вега (как           основу).

Старая или окрашенная штукатурка: 


· внутренние работы: удалите пыль и жир, затем нанесите непосредственно краску; по контрастному цвету: нанесите слой праймера Вега.

· наружные работы:  вымойте и дайте высохнуть, затем нанесите  Clorfix (развести растворителем  DS 40  или DS 50 приблизительно на 30%-40%).

На основе извести :
Нанесите слой Браманте, Либра или Унисилк.

Деревянные и их производные:
Подготовка.

Новые
внутренние работы:  зашкурить, затем нанести Aquamat 

Наружные работы: нанести Imprexan, затем зашкурить и нанести  Aquamat  

Окрашенные внутренние работы:по возможности зашкурить и хорошо                   очистить


Наружные работы: зашкурить, почистить, затем нанести
 Aquamat или Duramat.

Оцинкованные поверхности: обезжирить, затем нанести непосредственно краску.

4. Нанесение.

Убедитесь, что основание твердое,чистое и сухое. Если необходимо, нанесите слой праймера, дайте ему подсохнуть и затем нанесите два слоя Фа пэр тре с промежутками между нанесением 8-12 часов. 

Разведите краску примерно на 20% водой для первого слоя и на 10 % для второго слоя. Наносить с помощью кисти, валика или пистолета. Когда не работаете, держите инструмент опущенным в краску.  После использования, вымойте инструменты как следует в воде. Расход: 1л на 12-14м2.Температура при нанесении:> + 5°C <+ 35°C Относительная влажность: <80 %.Эти ограничения должны также быть соблюдены в течение высыхан

