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	«LEONARDO»                                                                                    «ЛЕОНАРДО»


 «Леонардо» – тонкослойное синтетическое штукатурное покрытие для использования как вне помещений, так и в интерьере. Стеновое покрытие очень высокого качества, на основе водной дисперсии стиролакрилатовых сополимеров, натурального кварцевого песка, окрашенного при высокой температуре и специальных добавок. Акриловая смола  придает этому материалу отличную схватываемость, он хорошо держится на основании, обладает хорошей устойчивостью к воздействию щелочей и атмосферных явлений. Использование светостойких пигментов гарантирует постоянство цветовых оттенков, в том числе на поверхности стен, подверженных воздействию интенсивного солнечного излучения. Леонардо может наноситься на поверхность бетонных конструкций, известковую, цементную штукатурку, в интерьере  также на гипсовую штукатурку. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Новые  созревшие известковые, цементные штукатурки, бетонные или гипсовые основания обрабатываются пропиткой с помощью кисти или валика. Для внутренних поверхностей  используется  Праймер (Primer P.A.),  разбавленный водой   в пропорции 1:1 – 1:2 в зависимости от впитывающей способности поверхности. Наружные поверхности покрываются фасадной пропиткой Изолфлесс (Isolfless)

Со старых оснований необходимо удалить все отстающие  фрагменты, места, пораженные плесенью, рекомендуется обработать противоплесневым составом. После высыхания пропитки, примерно через 4 часа , наносится Леонардо.    

НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ     

 Леонардо(Leonardo) – готово к применению, не требует разведения. Перед применением все содержимое упаковки следует тщательно перемешать до пастообразного состояния с помощью спиральной мешалки. Леонардо разбавляется максимум 10% воды, для получения  волнистой поверхности оно не разбавляется. Его следует разбавить максимум 5% воды только в случае затрудненности распыления. 

Температура   при распылении не должна быть ниже 100С. При нанесении следует избегать попадания прямых солнечных лучей на обрабатываемую поверхность. Свежеобработанную поверхность в течение как минимум 48 часов необходимо беречь от сильного дождя. Использованное оборудование сразу же по окончании работы промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельная масса                                                       - 1900 кг/м2
рН                                                                             - 8,5 – 9,0

Расход                                                                      - 2,0 – 2,5 кг/м2
Оптимальная относительная 

влажность воздуха                                                  - до 70%

Температура при нанесении                                  - +100С - +350С

Высыхание на прикосновение                               - 2 ч.

                          полное                                             - 72 час.

Устойчивость к синтетическим 

моющим средствам                                                  - отличная

Огнестойкость                                                          - негорючий

Токсичность                                                              - не содержит вредных веществ                         

Срок  хранения                                                         - 12 месяцев

Толщина                                                                    - 0,3-0,7 мм

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Leonardo – поставляется в жестяной таре по 25 кг, цветовые оттенки в соответствии с каталогом. Продукт следует хранить в оригинальной упаковке при температуре 5 – 300С. Не допускать замерзания!
