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	«MARBLESTONE» 


Fondo S – мелкая фракция,

Fondo M – средняя фракция.

Plak – финишная отделка «под мрамор».

ОСОБЕННОСТИ И ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ.

Это колерованное текстурное финишное покрытие, состоящее из двух компонентов, которое применяется для получения полупрозрачной отделки «под мрамор». Оно изготовлено на основе натуральной известковой пасты, натурального колерованного грунта,  мраморной пудры и добавок, которые повышают их реологические свойства во время нанесения и их прилипания к стене. Этот материал может наноситься на любые стеновые поверхности в помещении, (даже если они были обработаны масляной краской или синтетическими эмалями) при условии что они укреплены и не тронуты влагой.

Marblestone так же может применяться для наружных работ, при условии, что поверхности укреплены и не тронуты влагой. Старые полимерные или окрашенные покрытия в этом случае должны быть удалены.

ВОЗМОЖНОСТИ И ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ:

Новая штукатурка должна быть просушена в течение 4-6 недель, для того чтобы поверхность нейтрализовалась посредством насыщения углекислым газом. Так же новые заделки-заплатки на штукатурке должны быть просушены.

Свежие поверхности: тщательно почистите, удалите  любые следы пыли, грязи или трещины.  Удостоверьтесь, что стена совершенно сухая и в случае, если поверхность шелушится или крошится, нанесите слой Primer P.A. для обеспечения однородной и твердой основы.

Окрашенные стены : удалите все следы краски, которая может проявиться позже  или отшелушиться или зацвести (проступание солей).

НАНЕСЕНИЕ:

Мы рекомендуем наносить праймер Primer P.A. на любой тип поверхности, чтобы обеспечить однородную основу.

После подготовки основы, нанесите MARBLESTONE FONDO, выбрав мелкую или среднюю фракцию (small or medium). Этот продукт тиксотропный, готовый к нанесению, поэтому перемешайте его аккуратно, пока он не станет удобонаносимым. Сверху может быть немного жидкий слой, что никак не отражается на качестве продукта. В этом случае рекомендуется слить лишнюю жидкость, перемешать продукт, если потребуется, то добавить часть жидкости обратно, чтобы получить  нужную консистенцию. Наносить MARBLESTONE FONDO S с помощью металлического нержавеющего мастерка  двумя руками, подождать пока первый слой полностью не высохнет. Только MARBLESTONE FONDO M наносится с помощью пластикового мастерка, а если основа  особенно  абсорбентная (водопоглощающая), то используйте губку.

В случае, если материал окажется твердым, используйте металлический нержавеющий мастерок. По истечении 24 часов, нанесите MARBLESTONE PLAK. Наносите его с помощью мастерка из нержавеющей стали и когда он начнет затвердевать, нажимайте  гладким движением, повторяя до тех пор, пока поверхность не станет необыкновенно плотной и блестящей. Для более глубокой и более однородной отделки нанесите второй слой MARBLESTONE PLAK. Для внутренних работ – по прошествии одной недели после полного высыхания MARBLESTONE, вы можете нанести слой PROWAX и отполировать ее мягкой тряпкой или механической  шлифовальной машиной.
Не наносите на поверхности находящиеся под прямыми солнечными лучами или при температуре ниже +5с. Вымыть все инструменты водой. Использовать продукт в течение 6 месяцев после изготовления. Светлые и темные оттенки (разводы) являются особенностью данного продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Удельный вес:  1,70 кг/1+0,10

Рн величина: 13,0

Сухой экстракт: 70%+0,10

Вязкость: продукт пастообразный, вязкость не определяется.

Коэффициент сопротивления проходимости пара: 14

РАСХОД, ЕМКОСТЬ И ЦВЕТА:

Расход MARBLESTONE M на поверхность со средней степенью  водопоглощения  2 кг-2,5кг на м2. Для MARBLESTONE PLAK расход составляет 0,4кг на м2, при толщине приблизительно 1,5мм.  MARBLESTONE  и PLAK расфасованы в банки по 20кг, цветовая гамма совпадает с образцами в каталоге. Хранить в закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +5с до +30с.

ВНИМАНИЕ: Избегайте контакта данной краски с глазами,  в случай попадания, немедленно промыть в течение 15 минут.

Так как возможен огромный выбор цветов штукатурки для смешивания, мы рекомендуем делать выкрас на небольшой площади перед выполнением всего объема работ.

Мы гарантируем идентичность цветов  одного номера, в случае повтора заказа, просто сообщите нам номер выбранного цвета.

