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	«NUVOLE»                                                                                          «НУВОЛЕ»


«НУВОЛЕ» - элегантное внутреннее моющееся разноцветное покрытие для стен с легким металлическим или перламутровым эффектом. Оно состоит из грунтовочного цветного покрытия Skybase и верхнего покрытия  Skyfinish (Nuvole F или Nuvole M). Комбинация оттенков грунтовочного и верхнего слоя и различная техника нанесения предоставляют широкие возможности  для создания эффектных поверхностей. “Нуволе” можно наносить  на известковые, известково-цементные, гипсовые поверхности, гипсокартон, дерево, древесно-стружечные плиты, металлические, пластиковые, керамические, стеклянные поверхности. Оно пригодно для жилых комнат, учреждений, различных помещений общественного значения, интерьеров магазинов, ресторанов, баров, отелей, квартир – люкс и т. п. Используемые материалы гигиенически безвредны и разбавляются водой. Готовое покрытие устойчиво к истиранию и обычным моющим средствам.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть гладким. Штукатурка и гипсовые основания должны быть очищены от пыли,  выступающих частей, старых клееных покрытий, обоев, обезжирены, в случае необходимости подправлены, прошпаклёваны и отшлифованы. Подготовленные таким образом основания покрываются Primer разбавленным водой в пропорции 1 : 3. Необработанные деревянные основания и древесно-стружечные плиты, богатые танином, следует покрыть средством Dry Wallem S, неровности выровнять замазкой для дерева , уже покрытое дерево следует только отшлифовать. Основания из пластика, керамики, стекла и металлов следует обработать соответствующим покрытием.

НАНЕСЕНИЕ  

На подготовленную основу наносится Skybase выбранного оттенка, разбавленный максимум 20-25% воды. Skybase лучше всего наносить шерстяным валиком с коротким ворсом в один или в два слоя, в зависимости от основания. После полного высыхания основания (по истечении 24 часов) обработка завершается нанесением Skyfinish.

 Skyfinish наносится кистью или валиком равномерным слоем и, в зависимости от требуемого внешнего вида, сразу же обрабатывается тампоном, пластиковым шпателем или рукавицей. Эффектный результат даёт распыление.

НАНЕСЕНИЕ ТАМПОНОМ

Skyfinish разбавляется водой для этой операции в пропорции 10-15% воды. Нанесённый Skyfinish обрабатывается под конец отпечатками специального тампона с поверхностью в виде переплетенных лепестков. В результате “промакивания” тампоном краски с одновременными  поворотами, создается тот или иной текстурный рисунок с частичным обнажением подстилающего грунтовочного слоя.  Перед нанесением каждого отпечатка тампон поворачивается, чтобы не получался повторяющийся рисунок. Этот вид отделки можно осуществить припечатыванием тампона, смоченного в Skyfinish. Интересный результат  получается при нанесении следующего слоя Skyfinish по истечении 12 часов. 

НАНЕСЕНИЕ ШПАТЕЛЕМ

Для обработки шпателем используется неразбавленный Skyfinish. Окончательная обработка проводится мягким упругим пластиковым шпателем мягкими движениями. Важно изменять направление отдельных ходов шпателя.

НАНЕСЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЕМ

Для нанесения Skyfinish распылением, он разводится максимум в 10% воды. Распыление  производится  пистолетом  с   форсункой 2,5 мм, при давлении 0,25 Мра.

СВОЙСТВА 

Удельная масса                   Skybase                             1307 кг/м3
                                              Skyfinish

    1050  кг/м3

Содержание нелетучих       Skybase                            29% 

компонентов                        Skyfinish                           25%

рН                                                                                    8,5 + 0,5

Расход                                  Skybase                             0,2л/м2
                                              Skyfinish                           0,2л/м2

                                               распылен.                         0,1л/м2

Высыхание на прикосание  Skybase

     2 часа при 250С


                                   Skyfinish                          3-4 часа

                      полное (можно мыть)                              72 часа

Температура при нанесении                                         12-350С

Устойчивость к синт. моющим средствам                  отличная

Огнестойкость                                                                негорючий

Токсичность                                                     не содержит вредных веществ    

УПАКОВКА   И   СКЛАДИРОВАНИЕ

НУВОЛЕ – выпускается в пластиковых упаковках, Skybase по 5 л, Skyfinish по 5  л. Изделие следует складировать в оригинальных упаковках при температуре 5-30 0 С.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ !

