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151.12  ORSA 

Univer italiana s.p.a

Технические информационные критерии

Превосходная матовая акриловая эмульсионная краска для наружных и внутренних  работ.

1.  Идентификация и использование.

Орса прекрасно пропускает воздух,  имеет водоотталкивающий эффект и обладает хорошим  сопротивлением на смывание ( более  через 20000 раз).  Поверхность приобретает бархатистый внешний вид и белизну.

Легко наносится кистью, валиком или пистолетом так же и на большие поверхности. Орса идеально подходит для наружных  работ, благодаря хорошим водоотталкивающим  и воздухопропускающим характеристикам. 

2.  Спецификации

Акриловая краска на водной основе, без органических растворителей  и невоспламеняемая.

Средний размер зерна: < 30  микрон,
Твердый остаток (2 h at 105 °C):  63 - 65%;  

Плотность при 20°C: 1.41 -1.44;
Вязкость: 400 -600 mPa.s
Сопротивление распространяемой эмиссии:  примерно 0.3  m air eq., 

эквивалент перемещения пара 90 liter / m2 24 h.

Механическое сопротивление: (более 5000 ударов, тест  EN 13300: class 2).

3.  Варианты подготовки поверхности под окраску.

Выбор  праймера зависит от типа штукатурки.

Новая штукатурка  праймер: Изоакрил  1:5 – 1:10 развести в воде или Вега. 

· Старая или окрашенная штукатурка: 


· внутренние работы: удалите пыль и жир, затем нанесите непосредственно краску; по контрастному цвету: нанесите слой праймера Вега.

· наружные работы:  вымойте и дайте высохнуть, затем нанесите  Clorfix (развести растворителем  DS 40 приблизительно на 30%).

На основе извести: нанесите  UNISILK или Libra.

4. Нанесение.

Убедитесь, что основание твердое,чистое и сухое. Если необходимо, нанесите слой праймера, дайте ему подсохнуть и затем нанесите два слоя Орса с промежутками между нанесением 4-8 часов. 

Разведите краску примерно на 20% водой для первого слоя и на 10 % для второго слоя. Наносить с помощью кисти, валика или пистолета. Когда не работаете, держите инструмент опущенным в краску.  

После использования, вымойте инструменты как следует в воде.

Расход: 1л на 8-10м2. 

Температура при нанесении:> + 5°C <+ 35°C Относительная влажность: <80 %

Эти ограничения должны также быть соблюдены в течение высыхания.

5. Совместимость

Орса совместима с другими UNIVER синтетическими красками. Ее можно колеровать по системе Техна Эдилизи.

Храните изделие в оригинальной упаковке, плотно закрытым и храните в прохладном месте, защищенном от мороза. Не выливайте остатки на землю или в воду. 

