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151.79  POLARIS
Univer italiana s.p.a

Обновленная матовая эмульсионная краска на полиуретановой основе для наружных  и внутренних работ.

1. Идентификация изделия и применение.

Поларис  представляет технически крупное достижение в области эмульсионных  красок. Полиуретановая основа обеспечивает отличные пропитывающие свойства,  водоотталкивающее действие и механическую прочность (больше чем 20000 ударов). Она матовая, обладает превосходным качеством покрытия и высокой степенью белизны. Краска легко наносится кистью, валиком и пистолетом. Так как Поларис обладает одновременно водонепроницаемыми и дышащими качествами, ее можно использовать для работ снаружи.

2. Технические характеристики

Поларис является краской на водной основе, без органических растворителей и невоспламеняемая.

Средний размер зерна: <20 микронов

Твердый остаток (2 часа в 105 ° C): 65 - 67 %;  

Плотность в 20°C: 1.47-1.50; Вязкость 550 mPa.s
Сопротивление к парообразованию: приблизительно 0.2 м. eq. воздуха, равняется  передаче пара 120 lt/m2  в сутки. 

Механическое сопротивление: больше чем 20000 ударов

3.  Выбор подготовки поверхности.

Выбор подходящих праймеров соответственно виду штукатурки.

Штукатурка новая:



Подходящий праймер:

Изоакрил  развести  1:5 – 1:10 с водой или Вега (как           основу).

Старая или окрашенная штукатурка: 


· внутренние работы: удалите пыль и жир, затем нанесите непосредственно краску; по контрастному цвету: нанесите слой праймера Вега.

· наружные работы:  вымойте и дайте высохнуть, затем нанесите  Clorfix (развести растворителем  DS 40 приблизительно на 30%).

На основе извести :
Нанесите слой Браманте, Либра или Унисилк.

4. Нанесение.

Убедитесь, что основание твердое,чистое и сухое. Если необходимо, нанесите слой праймера, дайте ему подсохнуть и затем нанесите два слоя Поларис с промежутками между нанесением 4-8 часов. 

Разведите краску примерно на 20% водой для первого слоя и на 5 % для второго слоя. Наносить с помощью кисти, валика или пистолета. Когда не работаете, держите инструмент опущенным в краску.  

После использования, вымойте инструменты как следует в воде.

Расход: 1л на 9-12м2. 

Температура при нанесении:> + 5°C <+ 35°C Относительная влажность: <80 %

Эти ограничения должны также быть соблюдены в течение высыхания.

5. Совместимость

Поларис совместима с другими UNIVER синтетическими красками. Ее можно колеровать по системе Техна тинтинг.

Храните изделие в оригинальной упаковке, плотно закрытым и храните в прохладном месте, защищенном от мороза. Не выливайте остатки на землю или в воду. 

