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291.17 POLYZINC
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Полицинк  - Специальная краска для оцинкованных металлических листов, которая обладает так же сильным сцеплением с медью, деревом, ПВХ и железом.

Это полуглянцевая эмаль, на основе  модифицированной феноловой синтетической смолы, которая наносится кистью.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Эмаль для наружного и внутреннего применения, в результате применения получается равномерное покрытие даже при нанесении краски в один слой. Можно наносить непосредственно на цинковую поверхность. Обладает хорошим сцеплением и имеет сопротивление к перепадам погоды.   
1 Технические характеристики. 

1.1 Вес 
1.15 кг/ л.

1.2 Вязкость при температуре  20 °C 
180 секунд 

1.3 Приблизительный расход (толщина покрытия 40 микрон)  1кг на
10 / 12 m2
1.4 Рекомендуемая толщина покрытия  
40 / 50 микрон

1.5 Внешний вид  
полуглянцевый, приблизительно 60% глянца

1.6 Цвет: белый 1, черный 2,серый 3, коричневый 4, красный 5, зеленый 6.

2 НАНЕСЕНИЕ 

2.1 Тип поверхности  
оцинкованная сталь, алюминий, медь, асбест, бетон и т.д.

2.2 Подготовка поверхности:  
Обезжирить и почистить кистью, любые пятна ржавчины следует                    обработать соответствующим стабилизатором ржавчины.

2.3 Способ нанесения:  
кисть, валик, пистолет

2.4 Разведение: 
Для нанесения кистью и валиком – на 15 % скипидаром или синтетическим растворителем, для нанесения пистолетом – на 20-25 % растворителем DS 50 

2.5 Расфасовка:  
 0.75л, 2,5л, 4л

2.6 Срок хранения:  
18 месяцев, при температуре  20 °C
