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«RIFLESSI»                                                                                                                 «РИФЛЕССИ»
Система «RIFLESSI» - это двухступенчатое декоративное покрытие для стен (матовое или блестящее). Это декоративное покрытие придает стенам вид старинных Дамасских кружев – новейшая разработка итальянских дизайнеров.

Система «RIFLESSI» - легко наносится и создает моющееся и антистатичное декоративное покрытие.

Цвета базового и финишного покрытия системы RIFLESSI могут быть выбраны из каталога «Tintho Sistem» - SAIF spa для производства любого количества комбинаций цветов, на любой вкус.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ :
Подготовьте поверхность, используя подходящий праймер : SAIFSEAL PRIMER или  SEALER.

НАНЕСЕНИЕ :
Многоцветная система покрытий RIFLESSI наносится в два этапа:

1) Разбавьте базовое покрытие RIFLESSI BASE водой на 3 – 5 % и тщательно перемешайте. Нанесите на обрабатываемую поверхность два слоя базового покрытия RIFLESSI BASE, выбранного оттенка, при помощи шерстяного валика, заботясь о том, чтобы покрытие было равномерно нанесено на поверхность. Через два часа обработанная поверхность становиться стойкой к прикосновениям. Промежуток времени между двумя покрытиями составляет от 6 до 8 часов. Расход базового покрытия на 1 м2 (в два слоя) составляет от 150 мл до 300 мл, в зависимости от впитывающих свойств обрабатываемой поверхности. 

2) После полного высыхания обрабатываемой поверхности, нанесите финишное покрытие  RIFLESSI FINISH, выбранного цвета, при помощи натуральной морской губки. Движение инструмента должно производиться таким образом, чтобы получающиеся узоры не накладывались друг на друга. Для получения равномерного покрытия необходимо накладывать на поверхность губки одинаковое количество краски. Через 3 – 4 часа обработанная поверхность становиться стойкой к прикосновениям. Расход финишного покрытия на 1 м2 составляет от 50 мл до 70 мл, в зависимости от метода нанесения.

Температура применения :                                  от + 50 С до + 350 С.

Температура хранения :                                       от + 50 С до + 450 С.

Срок хранения :                                                      18 месяцев в сухом, проветриваемом месте.

Упаковка :                                                                RX –2, 5л – 15л

                                                                                    RY -  0,75л – 5л

