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	«UNIMEDITERRA»                                                          «МЕДИТЕРРАНЕО»


Unimediterra – это декоративная система, основанная на минеральных наполнителях и натуральных волокнах, образующая текстурированный рисунок и создающая эффект традиционных строений стран Средиземноморья. Unimediterra выпускается двух различных типов: фасадный водоустойчивый, применяющийся на штукатурку, и внутренний для оштукатуренных и деревянных стен. Unimediterra подходит как для гладких, так и для шероховатых поверхностей, получая одинаковый эффект. Обладает теплоизоляционными свойствами.

Цвет: белый.

Подготовка поверхности:
Новые стены: грунтуется в один слой акриловой грунтовкой .

Старые стены: сильно осыпающиеся поверхности очистить щёткой, закрепить Primer и прогрунтовать акриловой грунтовкой Acriwat.

Нанесение:

Наносится при помощи пластикового шпателя или маленькой терки. Берется жирный слой  Mediterraneo и создаётся рисунок крестообразными движениями шпателя.

После высыхания наносится Velantico:

Бесцветный Velantico смешивается с красителем, разбавляется на 50% водой и наносится кистью. Через несколько минут, в зависимости от температуры и влажности, разглаживается при помощи специальной мягкой тёрки, образуя светлые пространства.

Технические характеристики:

Тип связующего                                                     акриловая смола

Плотность                                                               1,66 кг/л        

Вязкость                                                                  128000 кПас при 25 С

pH                                                                             8,9 +/-0,5 

Температура хранения                                           от +10 до +40 С

Температура нанесения                                         от +10 до +40 С

Время хранения                                                       в сухом прохладном месте не более 18 месяцев      

Разбавление                                                             готовая к употреблению, разводится водой

Время высыхания                                                    до касания 3 часа, повторное окрашивание 12 ч.    

Расход                                                                       от 0,9 до 1,1 кг/м.кв.

Фасовка                                                                    25 кг, 5 кг.                          

