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	«UNIQUARZ  ACRYLIC» 


Эмульсионная краска на  кварцевой основе, которая рекомендуется для наружных работ.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ.

Uniquarz обеспечивает шероховатое покрытие, которое обладает высоким сопротивлением к атмосферным изменениям. Наполнитель непрозрачен и гомогенезирован. Сочетание водоотталкивающего свойства и превосходного  парообразования, обеспечивает идеальную защиту и художественную отделку фасадов. Эта краска так же подходит для бетонных оснований. Uniquarz полностью  отталкивает воду и пропускает воздух, что помогает держать фасад сухим и таким образом значительно экономить энергию в строительной отрасли. Выдерживает перепады температуры. 
2.ВЫБОР ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ.

Выбор подходящих праймеров соответственно виду штукатурки.

Новая: Шершавая штукатурка, бетон - Изоакрил  развести  1:4 – 1:7 с водой или Вега (как основу).

Старая или окрашенная штукатурка:  нанести слой Clorfix, разведя его растворителем. 

На основе извести:
Нанесите слой Браманте, Либра или Унисилк.

3. НАНЕСЕНИЕ.

Убедитесь, что основание твердое,чистое и сухое. Если необходимо, нанесите слой праймера, дайте ему подсохнуть и затем нанесите два слоя Uniquarz  с промежутками между нанесением 8-12 часов. 

Примечание: Норма высыхания в значительной степени зависит от  влажности воздуха, меньше от температуры. Защищать недавно нанесенную краску от дождя,  росы, тумана и мороза до полного высыхания (24-36часов).   

Разведите краску примерно на 15-20% водой для первого слоя и на 5-10 % для второго слоя. Наносить с помощью кисти, валика или пистолета. Когда не работаете, держите инструмент опущенным в краску.  

После использования, вымойте инструменты, как следует, в воде.

Расход: 1л на 5-7м2. 

Температура при нанесении:> + 5°C <+ 35°C Относительная влажность: <80 %

Эти ограничения должны также быть соблюдены в течение высыхания.

4. Совместимость

Uniquarz  совместима с другими UNIVER синтетическими красками, однако имейте в виду,  что характеристики полностью изменяются. Ее можно колеровать по системе Техна тинтинг (NCS).

Храните изделие в оригинальной упаковке, плотно закрытым и в прохладном месте, защищенном от мороза. Не выливайте остатки на землю или в воду. 

