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	« VARIOPAINT»                                                                            « ВАРИОПЕИНТ»


«Вариопеинт» – это многоцветный моющийся набрызг для внутренней декоративной отделки стен на основе водной дисперсии синтетических смол, инертных наполнителей, нетоксичных светостойких пигментов, алифатического растворителя и специальных добавок. Он разбавляется водой, лишен неприятных запахов. Пригоден для известковой, известково-цементной, цементной штукатурки, поверхностей бетонных конструкций, керамики, стекла, металлических поверхностей, гипсокартона, пластика,  дерева, древесно-стружечных панелей, гипсовых оснований. Поверхности, на которые нанесен "Вариопейнт" имеют длительный срок службы, т.к. выдерживают механические воздействия, стойки к ультрафиолетовым лучам,    их можно мыть обычными синтетическими моющими средствами. С учетом богатой палитры цветовых комбинаций, может быть использован для оформления кафе, банков, гостиниц, детских учреждений, а так же жилых помещений, ванных комнат и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренную поверхность необходимо очистить от пыли, отстающих фрагментов, старой клеевой краски, обоев, обезжирить, в случае необходимости, подновить штукатурку, обработать шпателем и заново отшлифовать. Ровная гладкая поверхность, лишенная следов повреждений стабилизируется с помощью бесцветной пропитки Праймер П.А.(PRIMER P.A.). 

Праймер удаляет пористость поверхности и обеспечивает лучшую схватываемость материала.  Через 4 часа пропитанные поверхности рекомендуется покрыть грунтовочным составом BIANCO STELLA. После его высыхания наносится Вариопеинт.

Деревянные поверхности и древесно-стружечные панели необходимо пропитать составом Праймер Пер Драй Волл, слегка отшлифовать и нанести покрытие Драй Волл С. После его высыхания наносится Вариопейнт. Поверхность из  пластика и легких сплавов перед нанесением Вариопейнт достаточно только обезжирить. Стальные и чугунные поверхности необходимо обработать антикоррозийным грунтовочным составом на масляной, алкидной, хлоркаучуковой или эпоксидной основе. Поверхности уже обработанные этим составом и находящиеся в хорошем состоянии, достаточно промыть водой с синтетическим моющим средством.

НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ

Перед нанесением необходимо развести состав, добавив 15-20%воды, и тщательно перемешать. Вариопейнт наносится с помощью пульверизатора распылителем диаметром 1,9-2,0-2,2 мм, оттенок N33 – распылителем диаметром 2,5 мм, под давлением 0,17-0,3 МРа разбрызгиванием крест-накрест на расстоянии 40-50 см от стены. В случае необходимости после высыхания он может быть покрыт дополнительно лаком EFFETTO (если Вариопеинтом покрыта мебель, двери и т.д.). Температура при распылении не должна быть ниже 50С. Использованные инструменты сразу же после окончания работы промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кроющая способность                                                                  - 4 м2/л (банка 5л на 20 м2)
Высыхание на прикосновение

                    
         - 45-60 мин

Полное высыхание (можно мыть 

моющими  средствами) 




         -72 часа

ХРАНЕНИЕ: Продукт  следует  хранить в оригинальной тщательно закрытой упаковке при температуре 5-300С. Беречь от жары и холода.

