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151.31  VEGA

Univer italiana s.p.a

Техническая информация.

VEGA – Акриловый праймер – герметик на водной основе. При нанесении на подготовленную должным образом поверхность, этот продукт улучшает влагоизолирующие  характеристики финишной отделки и повышает её декоративные свойства. Продукт готов к использованию.

1. ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1.1 Состав – акриловые сополимеры и скрытые пигменты.

1.2 Инструкция по нанесению – наносится кистью или пистолетом.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Сухой остаток (процент сухой смолы в сухом остатке): 13,5 %. 

2.2 Превосходное сопротивление к щелочи.

2.3 Цвет - белый (или колерованный по NCS).

2.4 Плотность – приблизительно 1.3 кг/л 

2.5 Расход  - 1л  на 8-10м2  или 130-160 г/кв.м. Зависит от степени пористости и  абсорбации  

      поверхности. Продукт готов к применению.

3. НАНЕСЕНИЕ

3.1 Поверхность – штукатурка, гипс, бетон и другие цементные конгломераты.

3.2 Новая поверхность – должна быть сухая и ровная.

3.3 Ранее окрашенные поверхности – удалите отслаиваемые частицы старой краски.

3.4 Пыльные или сильно абсорбирующие поверхности – можно первоначально нанести слой    

      праймера Isoacril, разбавленного водой в соотношении 1:10. Если эту операцию не проводить,

      то может несколько увеличиться расход Vega (около 200-220 г/кв.м), что, впрочем, не скажется

      на влагоизолирующих и декоративных свойствах обработанной Vega поверхности.      

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

4.1 Хранить при температуре – мин. + 5 °C, макс. + 40 °C 

4.2 Срок хранения в оригинальной упаковке - 12 месяцев.

4.3 Расфасовка – банки по 4л и 15л.

Хранить в плотно закрытом виде и в местах, защищенных от мороза.

