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	«IMPREXAN»


                                                     ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Импрексан – это глубоко проникающая пропитка на водной основе, которая защищает дерево от гниения и образования голубой плесени. Можно использовать для нанесения  на деревянную поверхность одного слоя на другой и можно наносить для достижения рустованного эффекта (грубый деревенский стиль). 

1.Описание и инструкция по применению.

1.1 Состав – алкидно – акриловые смолы, прозрачные пигменты, антисептик для древесины.

1.2 Пропитывающий состав для древесины – обеспечивает глубокое проникновение  молекул, которые препятствуют гниению  вглубь, гарантирует превосходную  долгосрочную защиту дереву. 

1.3 Не образует пленки – глубоко проникает, не образуя пленки. Предотвращает шелушение. Превосходный рустованный эффект. 

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

2.1 Цвет – прозрачный, плюс восемь красителей, с помощью  системы Текна можно получить  весь спектр оттенков. Многослойное покрытие повышает интенсивность цвета. 

2.2 Плотность – приблизительно 1.000 кг./л.

2.3 Вязкость - при  t 20 °C -15 секунд Ford Cup No. 4

2.4 Расход – 1л на 7 – 12 м2, в зависимости от абсорбации деревянной поверхности.

2.5 Время высыхания  - зависит от температуры, вентиляции, влажности воздуха и абсорбации дерева.

3 ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

3.1 Нанесение  - на все типы деревянных поверхностей для наружных и внутренних работ.

3.2 Подготовка поверхности  -  дерево должно быть совершенно чистым и сухим перед нанесением, зачистить шкуркой, если необходимо. 

3.3 Инструкция по нанесению -  перед употреблением хорошо перемешать.

 - смолянистые поверхности, маслянистые поверхности или поверхности из экзотических пород дерева должны быть как следует очищены, особенно вокруг сучков.

- не используйте грунтовку для выравнивания (сглаживания) так как любой налет порыжеет и покроет пятнами дерево.

 - Цвет и внешний вид дерева может отличаться в зависимости от породы дерева, способа шлифовки и времени выдержки дерева.

- Нанесите два слоя, зачищая шкуркой между слоями. Продукт готов к употреблению и наносится с помощью кисти, валика или пистолета. Разбавьте водой, если это необходимо.

 3.4. Вторичная покраска – используйте любой тип краски по дереву, глянцевую или матовую, включая  воск, обеспечивающий пропитку. 

3.5. Спецификация  – Защитная пропитка  должна наноситься на чистую и сухую деревянную поверхность. Эта защита не изменяет внешний вид натурального дерева.

4 Условия хранения .
4.1 Температура хранения мин + 5 °C, макс + 40 °C 

4.2 Срок хранения в оригинальной упаковке  - 12 месяцев.

4.3 Расфасовка – банки –  0.75 л., 2,5 л

Храните изделие в плотно закрытом виде вдали от мороза.
